
SKU : STM700 

Caractéristiques techniques du produit :

• Filtre à thé en acier inoxydable
S'attache magnétiquement à la tige de la bouilloire pour permettre 
l'infusion automatique.

• Cycle du filtre à thé
Lève et abaisse automatiquement le filtre à thé. Ce mouvement permet
à l'eau de circuler librement autour des feuilles de thé, pour une 
infusion maximale.

• Température variable (5 paramètres)
Offre une température d'infusion optimale pour toutes les variétés de thé. 

• Force du thé variable
Choisissez parmi Mild (doux), Medium (moyen) et Strong (fort).

• Capacité compacte 1 L/4 tasses
• Matériaux sans BPA*
• Maintien au chaud 60 minutes
• Verre résistant aux chocs thermiques

• Tension : 220 - 240 Volts 
• Puissance : 1600 Watts
• Poids unitaire : 1,78 kg
• Poids de la boîte de présentation : 2,33 kg
• Poids brut d'expédition : 5,08 kg
• Unités par carton : 2
• Unités par 6 mètres : 1666
• Unités par 12 mètres : 3444
• Unités par 12 mètres HQ : 3936
• Dimensions du produit (l x P x H) : 209 x 197 x 222 mm
• Dimensions de la boîte de présentation (l x P x H) : 194 x 254 x 297 mm
• Dimensions du carton d'expédition (l x P x H) : 266 x 402 x 315 mm

Vidéos des produits disponibles

Modèle également disponible en :

Garantie du produit :
Garantie réparation, remplacement ou remboursement de 2 ans (à la seule discrétion de Sage Appliances)

COULEUR SKU PRODUIT

Caryer fumé   STM700SHY

Description du produit :

Les différentes variétés de thé nécessitent des températures et des temps 
d'infusion différents afin de sublimer leurs saveurs et leurs arômes 
uniques. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton et de regarder le filtre 
descendre lentement dans l'eau dès que la température idéale est 
atteinte. Réalisez la tasse de thé parfaite, à déguster seul ou à plusieurs.

• Le pouvoir du thé parfait
https://youtu.be/lDq97XemCPw

https://www.youtube.com/user/BrevilleAustralia
https://youtu.be/lDq97XemCPw
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• Numéro APN : 9312432032667
• Code TUN : 19312432032664

Codes produit APN et TUN :

SKU : STM700 


