
ENERGY
Découvrez notre gamme variée en fonte d’aluminium, qui assure une 

conduction optimale de la chaleur et vous fait gagner du temps et de 

l’énergie ! Poêle à poisson ovale, grillette, poêle wok et crêpières: ce sont tous 

des spécifiques qui font partie de notre gamme Energy anti-adhérente. Le 

revêtement en céramique renforcé de titane est à la fois durable, sain et 

sans PFAS. Ensemble, nous préservons la nature.

Gagner du temps et de l’énergie

• 100% PFAS free.

• Revêtement antiadhésif 2 couches grâce au revêtement 
céramique pour une dureté maximale et une durée de 
vie plus longue.

• Aluminium 100% recyclé Certifié par  
Intertek 189824-RCS.

• La fonte d’aluminium assure une excellente conductivité 
de la chaleur. 

• Toute la collection est équipée de poignées ergono-
miques résistantes à la chaleur, pour une prise en main 
confortable et sûre.
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ENERGY
Ø Cap Ref.

Poêle à frire revétue 20 cm

24 cm

26 cm

28 cm

101689

101690

101691

101692

Poêle à frire revétue 
+ contre-poignée

32 cm 101693

Grillette revêtue 28 x 28 
cm

101694

Crêpière revêtue 25 cm

28 cm 

30 cm

101695

101696

101697

Poêle à poisson revêtue 34 x 23 
cm

101698

Poêle wok revêtue 
+ contre-poignée

30 cm 101699



CARACTÉRISTIQUES

Corps Fonte d’aluminium recyclé

Finition Extérieure et intérieure revêtement noir

Épaisseur jupe ca. 1,9 mm (grillette / poêle wok)
ca. 2 mm (poêle à poisson)
ca. 2,2 mm (crêpière)
ca. 2 mm (poêles à frire)

Épaisseur fond ca. 5 mm (grillette, poêles à frire et à poisson)
ca. 4,6 mm (crêpière)
ca. 4,7 mm (casserole)
ca. 4,6 mm (faitout)

Revêtement Ceramique

Poignées Poignée isolante en bakélite noire

Lave-vaisselle Lavage à la main recommandé

Four Non

Compatibilité 
cuisson Tous feux y compris induction

Garantie 5 ans

Le corps contient 100% de matériau 
recyclé certifié RCS, certifié par  
Intertek 189824-RCS.


